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AFTER SALE SERVICE NOTE

50cc 4-stroke Engines: NGK CR8EB spark gap check

We inform you that the spark gap must be checked during the following scheduled maintenance
services: 6,000 km, 18,000 km, 30,000 km, 42,000 km, 54,000 km, 66,000 km.
The correct procedure is as follows:

1 Insert a 0.8 mm feeler gauge between the two electrodes;
2 Keep the spark plug in one hand, bend the outer electrode until it touches the feeler gauge,
by hitting it with a plastic mallet;

SUBJECT : 2 and 4-stroke 50cc. VEHICLES - Kick starter

In the event that the kick-start lever does not return to its initial position, or in any circumstance,
during the 10,000 km or 24 months scheduled service operation.

The seizure is to be attributed to the accumulation of dirt on the kick-start axle. To clean and
lubricate the axle, proceed as follows:

1. Loosen the transmission cover screws and remove the cover.
2. Clean the inside with compressed air.
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3. Lubricate the kick-start axle with spray lubricant (Piaggio code: 600134M) whilst
constantly cranking the kick-start lever.

4. Remove and lubricate the kick-start axle with its toothed bushing and spring, using “Fiat
Jota 3” grease. Clean and fill the bushing housing and grooving with the same type of grease.
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HINWEISE ZUR TECHNISCHEN ASSISTENZ

Motor 50 4T: Kontrolle Elektrodenabstand Zindkerze NGK CR8EB

Wir teilen mit, dass der Elektrodenabstand an der Zindkerze bei Ausfihrung folgender
Wartungscoupons kontrolliert werden muss: 6.000 km, 18.000 km, 30.000 km, 42.000 km,
54.000 km, 66.000 km.

Dabei wie folgt vorgehen:

1. Zwischen den beiden Elektroden das 0.8 mm Blatt einer Blattlehre einfiihren.

2. Die zindkerze in der Hand halten und durch leichte Schlage mit einem Plastikhammer auf
die Masseelektrode diese soweit biegen, bis sie am Blatt anliegt.

BETRIFFT: Fahrzeuge 50 cm?2 2-Takt und 4-Takt - Kickstarter

Bei einem Ausfall der Ruckstellfunktion des Kickstarterhebels oder praventivim Rahmen der
Wartungsarbeiten aus dem Wartungsprogramm ftir 10.000 km oder 24 Monate.

Stellt sich der Kickstarterhebel nicht mehr auf Ausgangsposition zurtck, ist dies auf
Schmutzanhaufung auf der Kickstarterwelle zurtickzufiihren. Zur Reinigung und zum Schmieren
der Kickstarterwelle wie folgt vorgehen:

1. Die Schrauben am Antriebsdeckel abschrauben und den Antriebsdeckel abmontieren.
2. Das Innere des Deckels mit Pressluft reinigen.
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3. Die Kickstarterwelle bei gleichzeitigem Drehen durch Betatigung des Kickstarterhebels
mit Schmiermittelspray (Piaggio-Code 600134M) schmieren.

4, Das Anlasserritzel komplett mit Zahnbuchse und Feder ausbauen und mit Fett “Fiat
Jota 3" schmieren. Den Buchsensitz und die Nute reinigen mit dem gleichen Fett fiillen.
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NOTES D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Fly 50 4temps, Liberty 50 4temps: contréle distance électrodes sur labougie NGK CR8SEB

Nous vous informons de la nécessité de contréler la distance des électrodes sur la bougie aux
coupons des: 6.000 km, 18.000 km, 30.000 km, 42.000 km, 54.000 km, 66.000 km.
La facon de procéder correctement est la suivante :

1. Introduire lalame de 0.8 mm d’une jauge d’épaisseur entre les électrodes.

2. Tenirlabougie dans la main et plier I'électrode de masse jusqu’a ce qu’elle entre en contact
avec la lame en donnant de légers coups répétés avec un petit marteau en plastique.

OBJET :VEHICULES 50 cc. 2T et 4T - Kick starter.

En cas de non retour du levier de démarrage sur sa position initiale, et toute fagcon de maniére
préventive, lors des interventions du programme d’entretien a 10000 km ou 24 mois.

Le non retour est a attribuer a I'accumulation de saleté sur I'axe de mise en marche. Pour
nettoyer et graisser celui-ci, suivre les opérations ci-dessous:

1. Desserrer les vis du couvercle de transmission et I'enlever
2. Nettoyer I'intérieur du couvercle avec de I'air comprimé
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3. Graisser I'axe de mise en marche avec un spray lubrifiant (code Piaggio 600134M) tout en
le faisant tourner par le biais du levier de démarrage

4. Démonter et graisser le pignon de mise en marche avec sa douille dentée et la pince
correspondante avec la graisse “Fiat Jota 3". Nettoyer et remplir le siege et la rainure de la
douille avec la méme graisse.

-10-
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NOTAS DE ASISTENCIA TECNICA

Motor 50 4T: comprobacién distancia entre electrodos bujia NGK CR8EB

Les informamos que es necesaria la comprobacion de la distancia entre los electrodos de la
bujia en los cupones de servicio de: 6.000 Km, 18.000 Km, 30.000 Km, 42.000 Km, 54.000
Km, 66.000 Km

El correcto procedimiento es el siguiente:

1 Introducir entre los electrodos la lamina de 0.8 mm de una galga de espesor.

2 Sujetando la bujia con la mano, doblar el electrodo de masa hasta llevarlo a contacto con la
lamina golpeando en forma ligera con un martillo de plastico.

ASUNTO :VEHICULOS 50 cc. 2T v 4T — Pedal de arranque.

Procedimiento para restablecer la funcionalidad de retorno del pedal de arranque

En el caso de no-retorno a la posicion inicial del pedal de arranque y de todas formas en forma
preventiva, durante la intervencion de manutencion programada a los 10000 km o 24 meses.
La falta de retorno se debe atribuir a la acumulacién de suciedad en el eje del pedal de arranque.
Parala limpiezay el engrase del mismo, seguir las siguientes operaciones:

1. Afloje los tornillos de la tapa de la transmision y quitela
2. Limpiar el interior de la tapa con aire comprimidodo

-11-
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3. Engrasar con lubricante en aerosol (cédigo Piaggio 600134M) el eje de la puesta en marcha
haciéndolo girar por medio del pedal de arranque

4, Desmontar y engrasar el pifién del pedal de arranque con el casquillo dentado y el
muelle correspondiente con grasa “Fiat Jota 3”. Limpiar y llenar con la misma grasa el
alojamiento del casquillo y la ranura

Ingrassare =

-12-
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2ZHMEIQZEIZ A THN TEXNIKH YNOXTHPI=H

Fly 50 4xpovo, Liberty 50 4xpovo: éAeyxog amrdoTaong NAekTpodiwv oTo utrouli NGK CRS8EB

2.0G TTANPOPOPOUNE TTWG ATTAITEITAI EAEYXOG TNG ATTOOTACNG TWV NAEKTPOBIWY TOU PUTTOUCi OTIG
€€¢NG TTpoypapuaTiopéveg eTrepaocig ouviipnong: 6.000 km, 18.000 km, 30.000 km, 42.000
km, 54.000 km, 66.000 km.

H owoTtn diadikaaoia ival n €€AG:

1. TlepaoTe avapeoa ota OUO NAEKTPOdIA TN Adpa 0.8 mm evog Pilep.

2. KparwvTtag 1o utmoudi oTo X€pI 0ag, AuyioTe TO NAEKTPODIO YEIWONG EXPI VO OKOUNTTAOEI
OTN APA KTUTTWVTAG TO EAA®PE Kal ETTAVEINNUPEVA PE Eva TTAAOTIKO OQUPAKI.

OEMA :OXHMATA 50 CC. 2T E 4T - MANIBEAA

Av dev emoTPEQPEI N PavIBEAQ OTNV APXIKA TNG B€0n i v TTACN TTEPITITWOEI YIA TTPOANTITIKOUG
AGyoug, KaTa TNV eTTEPRACN TTPoypapuaTiopévng ouvirnpnong ota 10000 km i oToug 24 prveg.
H avwpaAia eTTava@opdag 0QeiAeTal 0TH CUCCWPEUON akaBapaoiag aTov dfova TnG JaviBEAAG.
[Na Tov kKaBapIoPo KAl TO YypaodpIoHA TOU AEOVa, AKOAOUBNOTE TNV TTAPAKATW dIadIKaaia:

1. XaAapwaoTe TIG BideG OTO KATTAKI HETADOONG KAI APAIPECTE TO KATTAKI.
2. KaBapioTe To KATTAKI ATTO TN MECA JEPIA, UE TTETTIEOUEVO AEPQ.

-13-
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3. pacdpere pe omrpél AITTavTiko (Kwdikog Piaggio 600134M) Tov Ggova tng paviBEAag,
YUPICOVTAG TOV OUVEXEIQ JE TN JaVIBEAQ

4. AttoouvapuoAoynoTe Kal ypaodpeTe pe ypdoo “Fiat Jota 3” o mvidv TNG paviBEAAg padi pe
TOV 000VTWTO APAAO Kal TOV OXETIKO O@IyKTAPa. KabBapioTe kal yeuioTe e TO idIo ypdoo Tnv £5pa
TOU a@aAoU Kal TO QUAJKI.
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