BESKRIVELSE

af PUCH knallertmotor-udferelser fra 1956 til i dag og deres anvendelse

2-GEARS-MOTORER

a. Motor-M1

Udfarelse med pedaler, ventillafter, bleeserdele af presset aluminiumsplade, typegodkendt under TU-M44. Typegod-
kendelse er tilbagekaldt. Reservedelscylinder TU-M44R (cylinder med sma koleribber). Monteret i knallerttypen MS
50 fra 1956-1959.

b. Motor-M2

Udferelse med pedaler, ventillafter, bleeserdele af stebt aluminium, cylinder med store keleribber, oprindelig type-
godkendt under TU-M44. Typegodkendelsen er tilbagekaldt. Reservedelscylinder TU-M91. Monteret i knallerttypen
VS 50 1959.



c. Motor-M3
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Samme udfarelse som M2, med pedaler eller kickstarter men uden ventillofter. Oprindelig typegodkendt under
TU-M44, senere tilbagekaldt og pany typegodkendt under TU-M91. Endvidere er samme motor typegodkendt under
TU-M110. Monteret i knallerttyperne:

MS 50 i pedaludferelse ............. fra 1960
MS 50 i kickstarterudforelse ......... fra 1966
VS 50 i pedaludferelse ............. fra 1960-1966
VS 50 i kickstarterudfarelse ......... fra 1966-1967

Endvidere anvendes motoren i kickstarterudfarelse i de af REVA, Alborg, fremstillede 3-hjulede invalideknallerter.



d. Motor-M4
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Samme udferelse som M3 med kickstarter, dog med paflanget organisk fodgearskifte, typegodkendt under TU-M 110.
Monteret i knallerttyperne: VS 50 i blaserkolet udfarelse

.......... fra 1967 til 1968.
MS 50 i bleeserkolet udfarelse

.......... fra 1977.
MS 50 i fartvindkplet udfgrelse ......... fra 1977.



e. Motor-M5
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Reservedel nummer for komplet motor med lydpotte

Reservedel nummer for komplet motor med lydpotte og indsugningstyddeemper .. ............. 10.017

Samme udfgrelse som M3 og M4 med pedaler eller kickstarter, dog med automatisk gearskifte. Typegodkendt under
TU-M 110. Monteret i knallerttyperne:

R 50 kickstarterudfgrelse .......... fra 1967—-1968
MS 50 i pedaludferelse .............. i 1969 } for post-
MS 50 i kickstarterudferelse ......... fra 1969 ) vesenet

Endvidere anvendes samme motor med en anden type svinghjulsmagnet og en snorstartanordning i de af REVA-
Alborg fremstillede 3-hjulede invalideknallerter.



3-GEARS-MOTORER

a. Motor-M6

Samme udferelse som M3, M4 og M5, med pedaler eller kickstarter, dog med 3-trins gearkasse. Oprindelig type-

godkendt under TU-M44 for knallerttypen DS 50. Senere tilbagekaldt og pény typegodkendt under TU-M98 for
samme knallerttype.

Den samme motor er derudover typegodkendt under TU-M91 for knallerttypen VS 50 og under TU-M110 for
knallerttyperne DS 50 og R 50. Monteret i knallerttyperne:

VS 50 i pedaludferelse ............. i 1964
DS 50 i pedal- eller kickstarterudferelse fra 1960-1967
R 50 i pedal- eller kickstarterudferelse fra 1965-1967



b. Motor-M7

Samme udferelse som M6 med pedaler (korte pedalarme) eller kickstarter, dog med paflanget organisk fodgearskifte.
Typegodkendt under TU-M110. Monteret i knallerttyperne:

VZ 50 i pedaludfarelse ............. i 1965
VZ 50 i kickstarterudfarelse ......... fra 1965-1967

¢. Motor-M8

Reservedel nummer for komplet motor med lydpotte og indsugningslyddaemper . . { Q/AZSSS(? £ e :gg:g

Samme udferelse som M6 og M7, dog med indbygget fodgearskifte og bagudvirkende kickstarter. Monteret i knallert-
typerne: VZ B0 .iiinns tomm it s cnge sme s fra 1967-1977
MS5B0 ... fra 1969



d. Motor-M9

VZ50.......10.020

Reservedel nummer for komplet motor med lydpotte og indsugningslyddeemper MS50 . ... ... 10.035

Samme udferelse som M8, dog med fartvindkelet cylinder.

Monteret i knallertyperne: VZ 50 ......... fra 1973-1975
MS50......... fra 1975



MOTORER

fra 1975 til 1977

fra 1977-

Reservedel nummer for komplet 3-gears motor med lydpotte og indsugningslyddeemper ... ... ................. 10.021
Reservedel nummer for komplet 4-gears motor med lydpotte og indsugningslyddeemper ... ... ............... .. 10.038



MOTORER

fra 1969 til 1970
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fra 1970 til 1973

Reservedelnummer for komplet motor med lydpotte og indsugningslyddzmper e, s s 10.018

fra 1974 til 1975 (kickstartudferelse)

Reservedelnummer for komplet motor med lydpotte, teendspole og indsugningslyddeemper — ............ veeneen. 10,023



MOTOR

fra 1973 til 1975

fra 1975

Reservedelnummer for komplet motor med lydpotte, teendspole og indsugningslyddeemper .......... 10.022



